Postup

Dlouhy kus zavatit ¢elo, tfeba podlozkou ¢ 6,4 nebo kouskem plisku s dirkou (minimalné

o 2, aby po nastfikani minimalni otvor ziistal).

Zacistit jako slepou trubku, bez prechodl (rozdil prumérti v obrazcich je jen naznaceni mista
pro svar).

Navléct kratky a dlouhy dil na kulatinu @ 10 (dle orientece na obrazku).

Kratky dil navafit na klec. Jeho ¢elo je z krajem jeklu.

Dlouhy dil navaftit na dvirka,tak, aby mezi dily bylo cca. 4-5 mm (dil piesahuje dviika).
Snazit se navafit tak aby trubky byly maximaln¢ sousé.

Pted piskovani stocit rulicku papiru a vlozit do trubek.

Pted stfikanim, vtdhnout papirky vyfouknout a vlozit stocené papiry (z delSiho papiru udélat
ruli¢ku tak aby se maximaln¢ roztdhla a chranila vnitini primér i pfes drazku co nejlépe jak
to lze).

PS: Do delsi trubky si vloZim pruzinku, nerezovou tycku a pfed drazku vloZzim packu/tchytku.

Tycku ptipasuji na délku a pfipadné i priméerem a to az na miste.
Pravdépodobné se barva dostane do drazky, ¢i pfes hranu trubky, to uz si ,,domodelafim®,
prosim jen pted stfikanim opravdu vlozit papirek na ochranu do otvort.



